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	Upute za ugradnju za dovratnik Z-M6
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A3.1 - 1.1  Montageanleitung für Zargen VZ-6 und VZ-R
Sadržaj kartonskog pakiranja
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A:   Vertikalni element (2x)

B:   Horizontalni element (1x)

C:   Vertikalna pokrovna letvica (2x)

D:   Horizontalna pokrovna letvica (1x)

E:   Metalna spojnica (4x)

F:   Metalna kopča 

G:   Drveni umetak (4x),samo kod    
      debljine zida iznad 100mm

H:   Zaštitna kapica
       bež,smeđa,bijela (2x)

 I:  Pant za dovratnik (2x)

 J:  Drveni klin (kajla) (4x)



Pribor neophodan za ugradnju
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- Križni izvijač
– Čekić
– Imbus ključ
– Drveni klinovi (kajle)
– Libela(kratka i duga)
– Rasupor (4x)
– 2-Komponentna pur pjena
– Ljepilo
– Silikon 
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Priprema:
· Prije početka ugradnje  provjeriti da li dimenzije zidarskog otvora odgovaraju dimenzijama 
· navedenim na pakiranju.
· Sve usporediti sa narudžbom
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	Dijelove dovratnika (A+B) staviti na čistu i ravnu podlogu.Vertikalne i horizontalne dijelove položiti tako da se utor nalazi na gornjoj strani.
	Jednostrano nanijeti ljepilo na površinu spajanja.
	Drvene umetke (G) staviti u utor.  Pripremiti metalne spojnice (E) i metalne kopče  (F).Kod debljine zida manje od 100 mm drveni umetak nije potreban.
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	Vertikalni i horizontalni dio sastaviti.
Pažljivo složiti kut.
Metalne spojnice (E) staviti na za to predviđeno mjesto i učvrstiti izvijačem.
Metalne kopče (F) pričvrstiti sa vanjske strane dovratnika.
Savjet: Višak ljepila lagano odstraniti vlažnom krpom.
	Želite li poboljšati spojeve,drvene kajle za montažu stavite u utor predviđen za pokrovne lajsne.
Ostaviti određeno vrijeme da se ljepilo u potpunosti osuši.

	Pante staviti u za to predviđeni otvor poštujući razmak od 4 mm između panta i vertikalnog dijela dovratnika.

Savjet: Kao graničnik koristite drvene pločice.



Ugradnja pokrovnih (završnih) lajsni
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	Pokrovne lajsne (C+D) staviti na čistu i ravnu podlogu.
Vertikalni i horizontalni dio staviti tako da je rub (pero) okrenut prema gore.
	Na površinu spajanja nanijeti ljepilo..
	Vertikalni i horizontalni dio pažljivo sastaviti i izravnati.Učvrstiti metalnim kopčama (E).
Provjeriti ispravnost kuta.



Ugradnja u zidarski otvor
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	Ugradnja na gotovi pod.
Prethodno složen dovratnik staviti u zidarski otvor.
Pante dobro zaštiti ljepljivom trakom da bi se izbjegao dodir sa pur pjenom.
	Dovratnik staviti u sredinu zidarskog otvora i učvrstiti drvenim klinovima.
Vertikalni dijelovi moraju biti ravni i spojevi moraju biti očuvani.
Sve dodatno provjeriti libelom.
Željeni razmak osigurati pomoću razupora u području panta i brave.
Savjet: Vrhove razupora dodatno obložiti kartonom radi zaštite površine dovratnika od mehaničkih oštećenja.
	Vratno krilo postaviti i provjeriti funkciju.
Maksimalan zazor kod falca 4 mm.


	Savjet ! Prije upotrebe pur pjene u otvor između zida i dovratnika umetnite kartonsku traku. Na taj način ćete izbjeći mogućnost onečišćenje     površine dovratnika viškom pur pjene .
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	 Dodatne mogućnosti kod ugradnje vratnog krila.
 Okretanjem panta mijenja se položaj vratnog   krila  u dovratniku na desno.
Umetanjem i izvlačenjem panta miijenja se pritisak vratnog krila na brtvu.
	Prostor između zida i dovratnika (najmanje na tri mjesta) ispunite 2-komponentnom pur pjenom.
(Obavezno proštovati upute proizvođača)Pričvrsne točke u području
brave i panta kao i u poprečnom dijelu i donjem dijelu dovratnika.Ukupna površina ljepljenja mora biti najmanje 30% od ukupne površine dovratnika.
Za vrata iznad 40 kg težine preporučujemo dodatno učvršćenje u području brave i panta.

	Nakon što se pjena osuši,odstraniti podupore i drvene klinove te višak pjene odrezati.
Sastavljene pokrovne lajsne staviti u za to predviđeni utor i učvrstiti ljepilom.
Sve poravnati sa zidom.
Informacije vezane za montažu bez pur pjene nalaze se na sljedećoj stranici.




Ugradnja bez pur pjene ( kao dopuna prethodnim koracima 1-16)

Ugradnja bez pur pjene sve je popularnija iz razloga što se nastoje osigurati materijali sa što je moguće manjom emisijom hlapivih spojeva.Tu je nadalje i iz perspektive troškova ugradnja bez pur pjene puno povoljnija.Ovdje Vam nudimo dvije varijante:

1.)Sastavljanje dovratnika vijcima:

Uspravne dijelove dovratnika potrebno je pričvrstiti vijcima za zid..
Za tu svrhu, potrebno je odstraniti brtvu i uspravne dijelove dovratnika,u visini panta i brave vijcima  pričvrstiti na zid..
Važna je stabilnost otvora na koji se pričvršćuje dovratnik.

Prednost:     Normalan protok zraka između dovratnika i zida, niski materijalni troškovi, zdrav prostor za stanovanje
Nedostatak: Utrošeno vrijeme za pripremu otvora, u slučaju nepravilne podloge postoji rizik od oštećenja dovratnika.
                    Kod širih dovratnika potrebno je dodatno pričvrstiti i drugu stranu dovratnika.
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	Obostrano obložite otvor materijalom odgovarajuće debljine 
	Poštovati zadanu dimenziju
	Maknuti brtvu i pažljivo koso izbušiti
	Dovratnik pričvrstiti vijcima,brtvu i završne lajsne umetnuti



2.) Ugradnja dovratnika pomoću drvenih kajli:
Vrlo učinkovita je ugradnja bez pur pjene pomoću drvenih kajli.Šest drvenih kajli pričvrstite na zid s vrhom okrenutim prema gore (Slika 1). To nam  pruža bolju mogućnost orjentacije za pozicije  panta i brave. Zatim se okvir dovratnika stavlja u otvor i poravnava.Novih šest kajli umetnite sa vrhom prema dole,učvrstite ih ljepilom (Slika 2). Nakon sušenja dovratnik je spreman za upotrebu.

Prednost:     Postojanost, jednostavna upotreba, niska cijena, zdrav prostor za stanovanje.
Nedostatak: Razmak između dovratnika  i zida mora biti najmanje 2-3 cm.
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Nastali prostor  između zida i dovratnika  može biti popunjen dostupnom mekom izolacijom. 






Upute:

Općenito

Postupak ugradnje opisan ovdje je jedan od mnogih i treba imati samo savjetodavnu ulogu.
Pravni zahtjevi ne mogu biti izvedeni iz ove preporuke. 

Razmak od poda
U donjem dijelu zračni razmak od 7 mm prema DIN 18101 često se uzima kao mjerilo. Međutim, ova  mjera je proizišla iz lokalnog mjerenja i može se značajno razlikovati od dopuštenih i potrebnih proizvodnih tolerancija. Niži zračni razmak od 7 mm koji se često vidi u normalnim dnevnim sobama nije poželjan.Potrebno je vratno krilo i dovratnik ugraditi zajedno.
Za potrebnu funkciju vratnog krila i dovratnika vezano za zračni razmak u donjem dijelu glavnu ulogu ima dovratnik.Po želji se dovratnik  prije ugradnje može skratiti. 

Ugradnja kvake

Kod zatezanja vijka na štitu ili rozeti, uvjerite se da  džep zaključavanja nije jako zategnut..Ovo se vrlo često događa  kada koristite Akku - odvijač i slučaj dovodi do umanjenja funkcije brave i potiskivača.

Graničnik za vrata
Prilikom postavljanja graničnika za ograničavanje otvaranja vrata, mora se osigurati da je postavljen što je  moguće dalje od same osi. Inače upotreba  snage neminovno će uzrokovati oštećenja na pantima i okviru vrata !!! Preporučamo ugradnju graničnika na strani brave u 1/3 širine vrata.

Brtvljenje
Prilikom ugradnje dovratnika na podnu oblogu koja je vlažna potrebno je spriječiti prodiranje vlage tijekom ugradnje (npr fugiranje s izdržljivim gumenim masama).

Zaštita dovratnika prilikom unutarnjih radova 
Za zaštitu dovratnika prilikom unutarnjih radova, pogodne su, na primjer, ljepljive trake Tesa 4334, 4365 (za soboslikarske radove) ili  4438 (za gipsarske radove)! Ne smiju se koristiti PVC materijali i vrlo jake ljepljive trake. Plastifikatori koje sadrži ljepilo mogu izazvati ljuštenje boje na površini nakon kratkog vremena.

Postupajte prema vratnim krilima i dovratnicima kao prema dijelovima namještaja
Drvo reagira na sunčevu svjetlost mijenjanjem boje. Ljepila i otapala uništavaju površinu, zato oprezno postupajte sa naljepnicama 
i ljepljivim trakama. Izbjegavajte agresivna sredstva za čišćenje.

Kod reklamacija ne uvažavamo sljedeće
 Nepravilno skladištenje (bez folije / kartona) npr. nezaštićeno od vlage, prašine, sunca
 Oštećenja nastala prilikom nestručne ugradnje (npr. uporaba pogrešnog alata,zbog čega su nastala udubljenja i ogrebotine)
 Ugradnja vrata / dovratnika u prostore sa previsokom koncentracijom vlage
 Ugradnja vrata / dovratnika iako je prethodno uočena greška ili kriva dimenzija na proizvodu 
 Iskrivljenje vrata 5 mm, na primjer, od vlage i topline (mjereno okomito s libelom)
 Iskrivljenje dovratnika do 2,5mm za debljine zida od 125mm naviše (mjereno okomito s libelom na falcu) kod manje debljine zida  ova vrijednost može  biti prekoračena jer  se može ispraviti tijekom ugradnje..

Obratite pozornost 
Prije ugradnje potrebno je provjeriti da li su prisutne greške nastale prilikom  proizvodnje. Ne preuzimamo odgovornost za proizvod kod nepravilne primjene,održavanja te nepravilne ugradnje.Reklamacije ne uvažavamo nakon ugradnje.

[image: Komp_Fuss]JELD-WEN Türen GmbH  Podružnica Zagreb Radnička cesta 80  10 000  Zagreb • www.jeld-wen.hr • Zadržavamo pravo na tehničke pogreške i izmjene. Sa ovim uputama sve ranije upute su nevažeće!
image2.png




image3.png
o] ==

R g




image4.png




image5.png




image6.png




image7.png




image8.png




image9.png




image10.png




image11.png




image12.png




image13.png




image14.png




image15.png




image16.png




image17.png




image18.png




image19.png




image20.png




image21.png




image22.png




image23.jpeg
Zarge





image24.jpeg




image1.png




image25.jpeg
OOOOOOOOOOOOO




image26.jpeg
www.jeld-wen.de RELIABILITY for real life® m




