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Osnova za nacrtovanje

DOLOCANJE RAZDALJE MED LETVAMI
GLEDE NA NAKLON STREHE ZA STRESNIK TEGALIT

Dolocanje razdalje
med letvami

glede na dolzino
Spirovca

Preglednica |: Razdalja med letvami: naklon strehe od 20 do 25 stopinj

m
cm
0
05
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

* glede na konstrukcijo in krajevne

podnebne razmere je mogoce

razdaljo med letvami spreminiti

** razdalja med letvami (=LA) glede
na naklon strehe in glede na
Zeleno dolzino Spirovca

R=stevilo vrst LA=razdalja med letvami v cm

1,0 2,0 3,0 4,0 50 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
R |LA| R |[LA| R |LA| R [LA LA LA| R [LA| R [LA| R |[LA| R |LA
31,5 272 29,2 302| 16309 19 313 30,1 30,5 30,8 31,1
227 28,0 10 {29.8| 13 |30.7 31,2 299 304 30,7/ 29 (31,0132 31,2
243 7288 303 3 29,6 30,2 30,6| 26 30,9 31,2 31,4
4 26,0 297 30,9 31,5 29,6 30,4| 23 (30,8 311 31,4 30,6
27,7 30,5 31,4 295 30.2(20 (30,7 31,0 31,3 304 30,7
293 31,3 288 298| 17 (30,5 309 313 303 30,6 309
31,0 27,6 29.3| 14 (30,2 30,8 31,2 31,5 30,5 30,8( 33 |31,0
24,5 283[ 11 (29,8 30,6 3101 315 303 30,7/ 30 (31,0 312
258 8290 303 31,0 314 30,1 30,6( 27 30,9 31,1 31,3
51270 297 308 314 29,9 30,4| 24 (30,8 311 31,3 305
28,3 30,4 33 29,5 30.2| 21 {30,6 31,0 31,3 31,5 30,7
29.5 31,1 289 299 18 {30,5 30,9 312 315 30,6 30,8
308 27,9 29.4( 15 30,2 30,8 31,1 31,4 30,5 30.8(34 (31,0
256 28,5012 {29.8 306 31,1 314 303 30,7| 31 |30.9 31,2
26,6] 9 (29,1 303 309 31,4 30,1 30,5( 28 30,9 31,1 31.3
27.6 297 30,7 313 299 30,4| 25 (30,7 31,0 313 31,5
6 (28,6 30,4 31,2 29,5 30.2(22 (30,6 31,0 312 31,4 30,7
296 31,0 29,0 29.9] 19 {304 309 312 314 30,6 308
30,6 28,1 13 29,4/ 16 (30,2 30,7 31,1 314 30,5/ 32 (30,7 35 |31,0
7 126,3| 10 (28,7 29,8 30,5 31,0 31,326 30,3| 29 |30.6 30,9 301

Dodatne zahteve in ukrepi, ki jih moramo izvesti glede na naklon strehe
od 20 do 25 stopinj: uporaba sekundarne kritine z zlepljenimi stiki
oz. preklopi.

Naklon strehe od 20 do 25 stopinj
Najmanjse prekritje stresnikov: 10,5 cm
Razdalja med letvami: najve¢ 31,5 cm

Pri uporabi krajnikov znasa razdalja med letvami
najmanj 31,2 cm.

stresnik Tegalit
Spirovec

letev

kontraletev

spodnja napenjalna folija
opaz
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Preglednica 2: Razdalja med letvami: naklon strehe od 25 do 30 stopinj

Naklon strehe od 25 do 30 stopinj
Najmanjse prekritje streSnikov: 10,0 cm

m 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

em | R Ital R Ital R Ital R Ital R 1tal R 1tal R 1Lal R Tial R lal R [La  Razdalia med letvami: najvec 32,0 cm

0 3 31,5 7 27,2 29,2 30,3 30,9 31,3 31,6 31,8 32,0/ 32 [31,1 Prl Uporabi krajnikOV Zna§a razdalja med |et\/ami

05 | 4 27] |so| o] [07] [312] |316] |318] [320[29 3ro| 12 najmanj 31,2 cm.

10 243 |88 (303 1 315 (31,823 |306]26 [309] 12| [314

15 200 2970 309  [31.5]  [319]20 (304 [308] [31.1 314 315

20 277 PBos|  [31.4] 31917 [302] [307| [310] [313] [31.5] 317

25 293|313 320[ 14 [29.8] 305 309 313 Ppis|  [317]  [319

30 310 8 276 11 [293] 302 [308] (312 [315] [317] [31.9]33 310

35 | 5 P4s| 283  [298]  [306] [31.1 3150 [317] 319030 (310 312

40 258 290 [303] [310] [314] 17| [320{27 [309] 1| [313

45 70| 297 |08 [314] 318 [320[24 308 1. 313 315

50 283 304 [313]  [31.8|18 (30221 [307] [310] [313] [31.5] [317

55 295 31 308/ 15 99| 305 309 12|  [31.5] 37| [318

60 308 31912 [29.4] 302 [308] [312] [314] [317] [31.8] [320

65 320 9 285 (208 306 30| [314]  [317] |38 [32.0]34 [312 strednik Tegalit

70 | 6 66| |29.1 303 pos| [314]  [31.7]  |319]28 (30931 311 [313 -

75 276 298| 307 313 [316]  [319]25(308] [310] (313 [315 Sprrovec

80 286 304 [312]  [31s| [319]22 306] [310] [312] [314] [316 letev

85 296 1ol [316] 32019 [304] [309] |312] [314] [316] 318 Kontraletey

90 306 [316|13 294 16 302 [307] 311  [314] [316] [31.8] [319 . .
spodnja napen. folija

95 31610 287 298] Pos|  [310]  [313]  [316] 318 [31.9]35 |31

R=3stevilo vrst LA=razdalja med letvami v cm

Dodatne zahteve in ukrepi, ki jih moramo izvesti glede na naklon

Preglednica 3: Razdalja med letvami: naklon strehe nad 30 stopinj

opaz

strehe od 25 do 30 stopinj: uporaba sekundarne kritine.

Naklon strehe nad 30 stopinj
Najmanjse prekritje stresnikov: 9,0 cm

m| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 7.0 | 80 | 90 | 100 : =

an | R Ial R [Lal R [Lal R 1Al R [Lal R Ital R [Lal R [al R [Lal R [La  Razdalia med letvami: najved 33,0 cm

0 |3 35| 6326 9291203300 os| [s13] el [s18] [s20 [521  Priuporabikrajnikov znaSa razdalja med letvami
05 27| [0 |8l [307] pi2| el gl 3200 [321] [323  najmanj 31,2 cm.

10 243 |88 (303 [311] 315 [318 [320] 25 [322 28 [323| 31 [324

15 260 297/ 10 309] 13 [31.5| 16 31.9) 19 [32.1| 22 [323|  |324| [325] [326 \
20 | 4 [277] 7 [305| 314  [319] [322] 324 [325] |326] [327] [328

25 293 313 320 [323] 325 [327] [328] |328] [329] [329

30 stol  [322] (326 [327] (329 [329] [330] [317] [319] [320

35 27| 330 |28 [306] [3a] 35| 317 [319]  [321]  [322

40 258 |90 [303] [310] P14l [317]  [320] [|321] [322]32[324

45 270 297 [308] [314] [31.7]20[320] 23 [322] 26 |32.3) 29 [324]  [325

50 | 5 (283] 8 [304] 11 (313 14 (31,8 17 |32.1] [323] [324] [325] [326] [327

55 295 3| 318 [322]  [324] [325]  [326] [327] [328] [328

60 308 (319 (323 [325] (327 [328] [329] [329] [330] [320

65 20| [326 [328 [329] [330] [314] [317] [318] [320] [32. streznik Tegalit
70 26 [291] [303] [309] [314] [316] [319] [320] [322]33 323

75 76| 297 307 [313] 316 319 [321] [322]30(323] [324

80 286 (304 [31.2]  [31.6]  [31.9] 21 (32.1| 24 [323] 27 [324] [325] |32 Spirovec
85 | 6 [296] 9 [31.0{ 12 31,6 15 [320] 18 322|  [324] [325] |326] [327] 328 letey

90 306 316 320 [324] (325 [326] [327] [328] [329] [329

95 36| 322 325 [327]  [328] [329] [330] [33031 [319] 34 [32.

R=stevilo vrst LA=razdalja med letvami v cm

Navodilo k preglednicam 1,2 in 3

Da bi bilo prekrivanje/letvanje ustrezno, je potrebno dolzino Spirovca pri nacrtovanju
prilagoditi vrednosti v preglednici. Pri navedenih dolzinah Spirovcev je predvideno 33 cm

slemena z malto je potrebno navedene dolZine Spirovcev zmanjsati za 2 cm.

za kapno letvanje in 4 cm odmika od slemena za suho polaganje slemena. Pri polaganju

75

ovanje
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DOLOCANIJE KONSTRUKCIJSKE SIRINE
PRI UPORABI KRAJNIKOV TER POKRIVNE SIRINE IN STEVILA STRESNIKOV ZAVRSTO

ZA STRESNIK TEGALIT

Pokrivna Sirina = konstrukcijska Sirina + 8 cm (2 x | cm razmika + 2 x 3 cm za krajnik)
Pokrivna Sirina = veckratnik 30 cm + | x 3 cmoz. I5cm + | x 3 cm

73 27

10,0

N
\ (priporo¢amo oznacevanje: na 90 cm = 3 vrste stresnikov) /
AN //

([ I
oznacevanje oznacevanje
3|| konec 26 cm 30 30 30 30 zacetek 29 cm |3
1 1 1 1 |
4 Konstrukcijska Sirina = pokrivna Sirina - 8 cm oz. veckratnik 30 cm (ali 15 cm) - 5 cm. 4

smer pokrivanja
-t

Konstrukcijska Sirina (m)| 0,55 0,70 | 0,85| 1,00 | I,15| 1,30 | 1,45] 1,60| 1,75 1,90|2,05|2,20|2,35|2,50|2,65] 2,80

Stresnikov v vrsti 2 [ 2% 3 3 4 | 44| 5 5% | 6 6| 7 | 7% 8 8% | 9 9%
295|3,10]3,25|3,40(3,55(3,70|3,85[4,00|4,15|430|445|460|475|490]|505]|520]535]550]|565]5,80
10 [ 10%| 1 | 11| 12 [12%] 13,0 13%2| 14 | 14%| I5 [IS%]| 16 | 16a| |7 |17%] 18 [18%] 19 |19%

595(6,10(625|6,40|6,55|6,70|685|7,00]|7,15|730(745(7,60(775|790|805]|820]|835]|850]8,65]8,80
20 | 20| 21 |21a| 22 (22| 23 (23172 24 |24'4| 25 |25%5| 26 [26%a| 27 (27| 28 |28Ya| 29 |29%
8,9519,10]9,25(9,40(9,55(9,70|9,85[10,00[10,15{10,30{10,45|10,60{10,75|10,90{ I I,05{1'1,20] I [,35{ 11,50 I 1,65| 11,80
30 |30 31 |31%| 32 (32| 33 |33%| 34 | 344 35 |35%| 36 36| 37 37/ 38 |38 39 |39%
I'1,95/12,10]12,25|12,40{12,55{12,70{12,85[13,00{ 13,15[13,30| 13,45/ 13,60| 13,75| 13,90| 14,05| 14,20| 14,35] 14,50| 1 4,65| 14,80
40 [40% | 41 |41%a| 42 |42'4| 43 [43%2| 44 (44| 45 |45V 46 |46'4| 47 |47'4| 48 [48%2| 49 [49%
14,95/15,10[15,25|15,40{15,55|15,70{15,85|16,00| 16,15{16,30| 16,45| 16,60 16,75{16,90{17,05|17,20{17,35|17,50{ 17,65(17,80
50 |50%| 51 |51%| 52 (522| 53 |53%a| 54 | 54| 55 |55%| 56 [56% | 57 |57/ 58 | 582 59 |59

Shema pokrivanja

Stresnike polagamo po prikazani shemi. | celi stresnik 1/1 4 desni krajnik
2 polovicni stresnik oz. celi stresnik
3 levi krajnik 5 slemenjak

oz. celi stresnik
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